Z.P.271.4.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 2707E odcinek Luszyn - Kiernozia
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ

Kiernozia, 02.06.2020 r.
Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

o wartości poniżej 5 548 000 euro
 na: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2707E odcinek Luszyn - Kiernozia”
nr sprawy: Z.P.271.4.2020
Gmina Kiernozia (pow. łowicki; woj. łódzkie) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postepowania, które wpłynęły do dnia 01.06.2020 roku:

1. Prosimy o podanie prawidłowego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia. Wg SIWZ jest to 31.07.2020r, wg wzoru umowy i ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym na stronie UZP – 31.08.2020r. 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że prawidłowy termin zakończenia robót to 31.07.2020 r.

2. Prosimy o zamieszczenie pisma zatwierdzającego stałą organizację ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże wykonawcy wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zatwierdzenia niezbędne dla realizacji zadania przy podpisaniu umowy na realizację robót.

3. Zgodnie z zamieszczonym przekrojem normalnym – rys. nr 3 – w km 0+000 – 6+380 droga ma szerokość 4,5m. Od km 6+380 do km c.a. 6+535 następuje poszerzenie jezdni i dalej od km 6+535 do 6+729 następne poszerzenie. Brak przekrojów normalnych w w/w kilometrażach oraz w km  6+729 – 6+779, na planie sytuacyjnym również nie podano szerokości jezdni w tych km.  Prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych, obejmujących kilometraże: 6+380 – 6+535, 6+635 – 6+729, 6+729 – 6+779 lub podanie szerokości jezdni w tych kilometrażach.

Odpowiedź:

Szerokości istniejących nawierzchni bitumicznych dla wskazanych kilometraży:

6+380 – 6+535 – 5,80 m

6+635 – 6+729 – 8,20 m

6+729 – 6+779 – 7,50 m

4. Prosimy o potwierdzenie że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wycinka i karczowanie drzew i krzewów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o poprawienie w przedmiarze robót ilości robót do wykonania dot. pkt. 2.5 Nawierzchnia mijanek. Wg dokumentacji jest do wykonania 7 szt. mijanek, polegających na wykonaniu, na długości 25 m + skosy 2x3m, poszerzenia o 1,5 m. Powierzchnia mijanki wynosi 42 m2 * 7 szt = 294 m2. Dolne warstwy nawierzchni i podbudowy oraz koryto uwzględniają wykonanie odsadzek, więc ich powierzchnia jest jeszcze większa.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza przedmiar ze skorygowanymi zapisami pkt. 2.5

6. W związku z brakiem jakichkolwiek wymiarów w dokumentacji projektowej dot. nawierzchni zjazdów do przełożenia bądź uzupełnienia prosimy o potwierdzenie, że podane w poz. 2.1 ilości robót na w/w zjazdach są prawidłowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wartości przedmiarowe.

7. Prosimy o potwierdzenie, że do przełożenia są tylko zjazdy zaznaczone w dokumentacji Projektowej na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność przełożenia zjazdów zaznaczonych w planie sytuacyjnym  w zakresie sprecyzowanym przedmiarem robót.

8. Prosimy o podanie rodzaju oznakowania poziomego grubowarstwowego: chemoutwardzalne czy termoplast?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla obydwu wymienionych materiałów.

9. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania jest tylko chodnik, zjazdy, krawężniki, oporniki i obrzeża po stronie prawej w km 6+562,5 – 6+712.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

10. W SIWZ Zamawiający w pkt. 3.2.3. żąda wykazania przez Oferenta, że dysponuje wytwórnią mas bitumicznych (otaczarką) o pracy cyklicznej i wydajności co najmniej 300 t/h, zlokalizowaną w odległości nie przekraczającej czasu 2 godzin dowozu mieszanki. Otaczarki o wydajności pow. 300 Mg/h są wykorzystywane przy realizacji bardzo dużych kontraktów, gdzie jest możliwość wykorzystania w pełni ich wydajności i układa się beton asfaltowy przy pomocy kilku rozkładarek i dużych grubościach warstw. Przy układaniu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej o szerokości 4,5m i grubości warstwy 3 cm w ciągu jednego dnia pracy można ułożyć (przy bardzo sprzyjających warunkach) ok. 500 – 600 Mg betonu asfaltowego. Taką ilość betonu asfaltowego wyprodukuje otaczarka o wydajności 80 Mg/h. 

W Polsce na ogólną ilość ok. 350 szt. wytwórni mas bitumicznych, otaczarek o wydajności ponad 300 Mg/h jest ok. 5 - 6 szt, z czego w odległości umożliwiającej transport betonu asfaltowego w ciągu 2 godzin może 2 szt. Wymaganie dysponowania otaczarką o tak dużej wydajności do realizacji tak niewielkiego zadania jak przebudowa drogi powiatowej nie ma żadnego uzasadnienia i preferuje jednego oferenta, który taką otaczarkę posiada. Jest to niezgodne z Prawem zamówień publicznych, gdzie zgodnie z art. 7.1. „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”.

Prosimy o zmianę w/w warunku i wpisanie dysponowania wytwórnią mas bitumicznych o wydajności 100 – 120 Mg/h.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej i żąda wykazania przez Oferenta, że dysponuje wytwórnią mas bitumicznych (otaczarką) o pracy cyklicznej i wydajności co najmniej 100 t/h.

11. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże wykonawcy wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i zatwierdzenia niezbędne dla realizacji zadania przy podpisaniu umowy na realizację robót. Zamawiający potwierdza, że brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
12. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza opis techniczny, kosztorys ofertowy i przedmiar ze skorygowanymi, ujednoliconymi zapisami oraz stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP. 
13. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

14. Czy Zamawiający potwierdza, że pobocza należy wykonać z gruntu rodzimego, zgodnie z zapisami punktu 10.2. Opisu Technicznego:„…Pobocza. Po wykonaniu robót nawierzchniowych należy ściąć i wykorytować pobocza w zakresie umożliwiającym wykonanie poboczy z gruntu rodzimego miejscowego na szerokości 100cm warstwą grubości 10cm wraz z nadaniem spadku poprzecznego 6% w kierunku od jezdni…” ?

Odpowiedź:

Pobocza wykonać zgodnie z przedmiarem i przekrojem poprzecznym ( rys. nr 3) z kruszywa łamanego.

Zamawiający zamieszcza skorygowany opis techniczny.

15. Czy ze względu na projektowaną grubość warstwy wyrównawczej wynoszącą średnio ok. 3 cm (75 kg/m2), Zamawiający zezwoli na zastosowanie do jej wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, zamiast AC 16 W, co byłoby także zgodne z zapisami Wymagań Technicznych WT-2: „…Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy  zachować  zasadę  mówiącą,  że  grubość  warstwy musi  być  co  najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5xD)…”

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi konieczności modyfikacji przedmiotu zamówienia we wskazanym zakresie.
16. Prosimy o wyjaśnienie, jakimi czynnikami kierował się Zamawiający ustalając wymóg wykazania,  że Wykonawca  dysponuje  wytwórnią  mas  bitumicznych  (otaczarką)  o  pracy  cyklicznej i wydajności  co  najmniej  300  t/h  zlokalizowaną  w  odległości  nie  przekraczającej  czasu  2 godzin  dowozu  mieszanki,  pozwalającej  na  faktyczne  skierowanie  wskazanego  sprzętu  do wykonywania zamówienia. Powyższy zapis ogranicza uczciwą konkurencję uniemożliwiając Wykonawcom, którzy posiadają wytwórnie mas bitumicznych o wydajnościach 240t/h złożenie oferty. Wytwórnie o wydajności 240 t/h pozwalają dziennie wyprodukować ponad 1500 t mieszanki. Zatem cały zakres zamówienia można wykonać w ciągu 4 dni roboczych (ilość mieszanki do wbudowania – 4830 t). Prosimy zatem o zmianę zapisów SIWZ, które dopuszczą Wykonawców, którzy posiadają wytwórnię mas bitumicznych (otaczarkę) o wydajności min. 240 t/h lub dopuszczenie Wykonawców, którzy posiadają dwie wytwórnie (otaczarki) o łącznej wydajności min. 300t/h.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej i żąda wykazania przez Oferenta, że dysponuje wytwórnią mas bitumicznych (otaczarką) o pracy cyklicznej i wydajności co najmniej 100 t/h.
17. Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednocześnie, w przypadku wyrażenia zgody, proszę o wskazanie w jaki sposób gwarancja ma zostać złożona Zamawiającemu – czy za pośrednictwem poczty e-mail, czy skrzynki ePUAP.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postepowaniu został przedłużony do dnia 9 czerwca 2020 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2020 roku o godz. 10:10.
Wójt Gminy Kiernozia

/-/ mgr inż. Beata Miazek
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